odpruzena sedlovka ERGOTEC PM-705N 27,2/350mm
/ 27 mm parallerogram / SL5

» Dily » Sedlovky

¢islo zbozi 61 024

Odpruzena sedlovka s paralelogramem, Délka: 350
mm, Primér: 27,2 mm, Zdvih: 27 mm, Montazni délka:
111 mm, Offset: 30 - 60 mm, SAFETY LEVEL: 5, Nosnost:
70 - 90 kg (Ize zvysit az na 130 kg), Material: AL 7075 T6,
Hmotnost: 590 g, Barva: ¢erna

Dostupnost na hlavnim skladé: 50 ks
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odpruzena sedlovka ERGOTEC PM-705N 27,2/350mm
/ 27 mm parallerogram / SL5

» Dily » Sedlovky

Popis

Sedlovka PM-705N je navrZzena pro méstské,
trekkingové a cestovni pouziti a nabizi vynikajici komfort
a bezpecnostostni Uroven 5 (SAFETY LEVEL). Mezi
klicové vlastnosti patfi vysoky komfort odpruzeni a nizky
odtrhovaci moment, coz zajistuje paralelogramovy
systém se zdvihem 27 mm, ktery poskytuje efektivni
tlumeni narazl a vibraci. Predsazeni hlavy sedlovky se
pohybuje v rozmezi 30 - 60 mm v zavislosti na
aktudInim pruzeni paralelogramu. Jednoducha montaz a
nastaveni sedla je umoznéno upinanim se dvéma
Srouby, coz dovoluje individudIni nastaveni Ghlu sedla
pro ergonomicky optimalizovanou pozici sezeni.
Sedlovka je vhodna pro montaz sedel s primérem vzpér
7 mm, Standardné je sedlovka vybavena ocelovou
pruzinou, kterd poskytuje prvotridni odpruzeni pro
jezdce s vahou 70 - 90 kg. K dispozici jsou také volitelné
pruziny pro vahovou kategorii 90 - 110 kg (kéd produktu
61 029) a 110 - 130 kg (kdd produktu 61 030).
Vymeénitelné pruziny doddvame zvlast jako pfislusenstvi
pro sedlovku.Specifikace:Délka: 350 mmPrimér: 27,2
mmZdvih: 27 mmMontazni délka: 111 mmOffset: 30 - 60
mmSAFETY LEVEL: 5Nosnost: 70 - 90 kg (Ize zvysit az na
130 kg)Materidl: AL 7075 T6Hmotnost: 590 gBarva:
cerndErgotec SAFETY LEVEL predstavuje klasifikaci
bezpelnosti pro fiditka, predstavce a sedlovky jizdnich
kol. Produkty Ergotec jsou klasifikovany v rdmci
bezpecnostnich Urovni 1 az 6, kde kazda droven
garantuje vy33i stupefi ochrany a spolehlivosti.Riditka,
predstavce i sedlovky prochazeji intenzivnimi,
dlouhodobymi testy, a to jak jednotlivé, tak i v
kombinacich, coz zajistuje maximalni bezpecnost pfi
kazdé jizdé. Tyto testy jsou provadény nejen v souladu s
evropskymi normami, ale mnohdy i podle prisnéjsich
internich standardd.Ergotec se pysni nejvétsim
testovacim centrem pro fiditka jizdnich kol v Evropé, coz
z ného Cinf lidra v oblasti bezpeénosti. S produkty
Ergotec si miZzete byt jisti, ze vyssi bezpecnostni Groven
znamena opravdu vétsi ochranu a komfort pfi jizdé. Vice
informaci o bezpecnostnich Grovnich SAFETY LEVEL
najdete zde.

Parametry zbozi

Délka 350 mm
Sitka 27
Vyrobce Ergotec

Soubory ke stazeni
Manual - odpruzena sedlovka PM-705M (643.45kB)



https://sk.maxbike.cz/file/a4774f08352e3b3f47ff554a564e4859375ae5ea/W1110000_Ergotec_Odpruzena_sedlovka_PM-705M.pdf

