odpruzena sedlovka ERGOTEC SP-10.0 31,6/350mm /
45 mm zdvih / SL5

» Dily » Sedlovky

¢islo zbozi 61 019

Odpruzena sedlovka, Délka: 350 mm, Primér: 31,6
mm, Zdvih: 45 mm, Montdzni délka: 100 mm, Offset: 15
mm, SAFETY LEVEL: 5, Nosnost: 70 - 120 kg, Material: AL
6061 T6, Hmotnost: 610 g, Barva: ¢erna

Dostupnost na hlavnim skladé: 27 ks
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odpruzena sedlovka ERGOTEC SP-10.0 31,6/350mm /

45 mm zdvih / SL5

» Dily » Sedlovky

Popis

Odpruzena sedlovka nabizi vysoky jizdni komfort a je
navrzena pro méstské, trekingové a MTB pouZiti. Se
zdvihem 45 mm predstavuje reSeni pro pohodinou jizdu,
Gc¢inné pohlcujici narazy na nerovnych cestadch a v
terénu. Sedlovka pouziva vinuté pruziny, které umoznuji
nastavitelnou charakteristiku odpruzeni a velmi dobrou
citlivost. Pomoci imbusového klice Ize snadno upravit
predpéti pruziny a nastavit tak idealni charakteristiku
odpruzeni podle individualni vahy jezdce. Jednoducha
montdaz a nastaveni sedla je umoznéno upinanim se
dvéma Srouby, coz dovoluje individuaini nastaveni Ghlu
sedla pro ergonomicky optimalizovanou pozici sezeni.
Sedlovka je vhodna pro montaz sedel s primérem vzpér
7 mm, Offset hlavy sedlovky je 15 mm.Standardné je
sedlovka vybavena ocelovou pruzinou, kterd poskytuje
prvotfidni odpruzeni pro jezdce s vahou 70 - 120 kg. K
dispozici jsou také volitelné pruziny pro vdhovou
kategorii 50 - 90 kg (kéd produktu 61 033) a 90 - 140 kg
(kéd produktu 61 034). Vyménitelné pruziny dodavame
zvlast jako prisluSenstvi pro sedlovku.Specifikace:Délka:
350 mmPrdmér: 31,6 mmZdvih: 45 mmMontazni délka:
100 mmOffset: 15 mmSAFETY LEVEL: 5Nosnost: 70 -
120 kgMateridl: AL 6061 T6Hmotnost: 610 gBarva:
cerndErgotec SAFETY LEVEL predstavuje klasifikaci
bezpelnosti pro fiditka, predstavce a sedlovky jizdnich
kol. Produkty Ergotec jsou klasifikovany v rdmci
bezpecnostnich Urovni 1 az 6, kde kazda droven
garantuje vy33i stupefi ochrany a spolehlivosti.Riditka,
predstavce i sedlovky prochazeji intenzivnimi,
dlouhodobymi testy, a to jak jednotlivé, tak i v
kombinacich, coz zajistuje maximalni bezpecnost pfi
kazdé jizdé. Tyto testy jsou provadény nejen v souladu s
evropskymi normami, ale mnohdy i podle prisnéjsich
internich standardd.Ergotec se pysni nejvétsim
testovacim centrem pro fiditka jizdnich kol v Evropé, coz
z ného Cinf lidra v oblasti bezpeénosti. S produkty
Ergotec si miZzete byt jisti, ze vyssi bezpecnostni Groven
znamena opravdu vétsi ochranu a komfort pfi jizdé. Vice
informaci o bezpecnostnich Grovnich SAFETY LEVEL
najdete zde.

Parametry zbozi

Délka 350 mm
Sitka 32
Vyrobce Ergotec

Soubory ke stazeni
Manual - odpruzena sedlovka SP-10.0 (639.46kB)



https://sk.maxbike.cz/file/938a4673f0f7907b2dcbd8315997cc278fe4565a/W1113000_Ergotec_Odpruzena_sedlovka_SP-10.0.pdf

